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1 Unterlagen

- Auftrag vom 12.11.2020
Lageplan/Luftbild B-Plan “*Wohnbebauung Cammin' mit Parzellierung
Schichtenverzeichnisse der Kleinbohrungen BS 1/20 bis BS 7/20

Laborergebnisse Bodenmechanik

2 Anlagen

- Lageplan/Luftbild mit eingetragenen Aufschlusspunkten
- Profildarstellungen der Kleinbohrungen BS 1/20 bis BS 7/20

- Laborergebnisse Bodenmechanik

3 Auftragsumfang

(1) Die Gemeinde Cammin wil den B-Plan “Wohnbebauung Cammin®
erschlieBen. Neben dem StraBen- und Rohrleitungsbau ist im Bereich der
Wohngebietszufahrt ein 5 bis 6 m tiefer Lédschwasserteich vorgesehen.

(2) Die  Entwurfsunterlagen  erstelll  das  Ingenieurbiro  BAUKONZEPT
Neubrandenburg GmbH.

(3) FOr die geplanten BaumaBnahmen soll eine Baugrunduntersuchung
erfolgen und ein Geotechnischer Bericht mit Grindungsempfehlungen

angefertigt werden.
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Neben den bodenmechanischen Untersuchungen sollle auch eine
orientierende Kontaminationsuntersuchung erfolgen. DafUr ist aus den
Aufflllungen/gestérten Bdden bis zu max. 1,0 m eine Mischprobe
zusammenzustellen und nach der LAGA Boden gemdB dem

Mindestuntersuchungsprogramm im Feststoff zu untersuchen.

4 Umfang der Untersuchungen

4.1 Felduntersuchungen/Baugrunderkundung

(1) Am 01.12.2020 erfolgten die Felduntersuchungen vor Ort. Dabei wurden im
Bereich des geplanten StraBenbaus 5 Kleinbohrungen bis zu einer Tiefe von
4 m und fUr den geplanten Léschwasserbehdlter 2 Kleinbohrungen bis zu
einer Tiefe von 6 m ausgefUhrt. FUr die DurchfUhrung der Kleinbohrungen
kamen die Rammkernsonden mit einem Durchmesser von 36 mm bzw.
60 mm zur Anwendung. Die Bohrtiefen wurden vom PlanungsbUro
vorgegeben.

(2) For die hohenmdBige Einordnung der Aufschlusspunkte wurde der
Oberkante des Schachtdeckels (siehe Foto bzw. anliegenden Lageplan)

eine ortliche Hohe von 0,0 m &.H. zugewiesen.
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4.2 Laboruntersuchungen

£
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OK Schachtdeckel = 0,0 m 6rtliche Hohe (6.H.)

4.2.1 Laboruntersuchungen fir Bodenmechanik

Aufschluss | Tiefe Laborprogramm
BS 1/20 1,5m-20m |Zustandsgrenzen
BS 3/20 0.0m-0,7m |GlGhverlust
1.5m-20m |Zustandsgrenzen
BS 5/20 1,5m-=2,0m [Kornverteilung (Nasssiebung/Sedimentation)
BS 6/20 1.5m-1,8m |Kornverteilung (Nasssiebung)

Gluhverlust
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4.2.2 Laboruntersuchungen Kontamination

FOr die Widerverwendbarkeit des Aushubes aus den aufgeflllten/gestorten

B&den bis zu einer Tiefe von max. 1 m wurde dem IUL Vorpommern GmbH die

Mischprobe MP 1 zur Untersuchung nach LAGA Boden gemdB dem

Mindestuntersuchungsprogramm am Feststoff Ubergeben.

Die Ergebnisse liegen zum Bearbeitungszeitpunkt noch nicht vor und werden

nachgereicht.

5 Untersuchungsergebnisse und Baugrundmodell

5.1 Laborergebnisse

5.1.1 Laborergebnisse Bodenmechanik

Lustandsgrenzen:
Probe Tiefe Wn Wi Wp Ic Ip Boden-
aus gruppe
BS1/20 | 1,5m-20m 0,136 0,220 0,129 0,92 0,091 ST*
BS3/20 | 1,5m-20m 0,158 0,235 0,154 0,95 0,081 ST*

Bei den untersuchten Proben handelt es sich um bindige Erdstoffe mit geringer

Wasserleitfahigkeit.
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Kornverteilungen und GlGhverluste:
Probe Tiefe Anteil Anteil u/cC Glihver. | Boden-
aus <0,063mm | <0,Tmm Masse % | gruppe
BS 3/20 00m-0,7m - - - 2,23 SU*-OH
BS 5/20 1.5m-20m ~35% ~45 % 58,8/3,6 - SU*-ST*
BS 6/20 1,5m=-18m 20,70 % ~36% - - SU*-SU

Die untersuchten Sande SU*-OH und SU*-SU sind md&Big bis gering wasserleitend.

Die Sande SU*-ST* sind nur gering wasserleitend.

5.1.2 Laborergebnisse Kontamination

(1) Die Ergebnisse zu der Mischprobe MP 1 lagen zur Bearbeitungszeit dieses

Berichtes noch nicht vor. Sie werden nach Erhalt umgehend mit einem

ergdnzenden Bericht nachgereicht.
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52 Baugrundmodell

(1) Die Flache des B-Plans “Wohnbebauung Cammin® war zum

Untersuchungszeitpunkt unbebaute Wiese/Acker.

Blick auf B-Plangeldnde in Richtung SUdwest

(2) Unterhalb der Geldndeoberkante sind aufgeflllte/gestérte Béden bis zu
einer Tiefe mit einer M&chtigkeit zwischen 0,6 m bis zu 1,5 m vorhanden.
Dabei handelt es sich um organisch verunreinigte stark schluffige Sande
SU*-OH.

(3) Unterhalb der aufgeflliten/gestérten Sande SU*-OH sind bei BS 1, BS 2 und
BS 6 stark schluffige Sande SU*-SU in mitteldichter Lagerung bis zu einer Tiefe

von 1,5 m erkundet worden.
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(4) Unter den vorgenannten B&den stehen dann bindige Boden des
Geschiebemergels an, welche teilweise im oberen Bereich zu
Geschiebelehm verwittert sind. Dabei handelt es sich um Erdstoffe der
Bodengruppen SU* und ST*. Die Konsistenz des Mergels/Lehms schwankt
zwischen steif, halbfest und halbfest bis fest. Lehm der Bodengruppe SU*
befindet sich im Grenzbereich einer feststelloaren Plastizitét. Diesen Béden
wurde daher neben einer Konsistenz eine Lagerungsdichte zugewiesen.

(5) Im Mergel/Lehm sind oftmals Sandnester aus schwach schluffigen Sanden

—

SU bzw. aus eng gestuften Sanden SE eingelagert, welche im Bereich BS 6
und BS 7 Schichtstdrken von 30 cm (BS 6) bis mindestens 1,1 m (BS 7)
erreichen. Dabei handelt es sich um Fein- und Mittelsande in mitteldichter
bis dichte Lagerung.

(6) Die aufgefuliten/gestérten Sande SU*-OH sind bei Nachverdichtung gut
belastbar und gering bis mdaBig setzungsempfindlich.

(7) Die Sande SU*SU, SU und SE sind gut belastbar und gering
setzungsempfindlich.

(8) Der Geschiebemergel und -Lehm sind gut belastbar (steif) bis sehr gut
(halbfest und fest) belastbar und maBig (steif und halbfest) bis gering (fest)

setzungsempfindlich.

Die Beschreibung des Baugrundes beruht auf den ausgefihrten Aufschlissen
und stellt somit eine Abstraktion der tatséchlichen Verhdltnisse dar.
Abweichungen der Baugrundverhdltnisse zwischen den Aufschlissen sind

maoglich.
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5.3 Hydrologische Verhdltnisse

(1) Grundwasser wurde zum Untersuchungszeitpunkt bei keiner der Bohrungen
angeschnitten.

(2) M&glicherweise besteht insbesondere im Bereich BS 6/BS 7 ein weitlaufiges
und relativ  tief  reichendes Netz aus zusammenh&ngenden
Sandnestern/Sandschichten, so dass das anfallende Niederschlagswasser
am Standort in der Flache relativ gut versickert.

(3) Es kann jedoch ohne zusdtziche und tiefere AufschlUsse nicht
ausgeschlossen werden, dass sich nach anhaltend niederschlagsreicher

Witterung das versickernde Wasser in den Sandnestern/Sandschichten staut.

é Planungs- und Bauausfihrungshinweise

6.1 Geotechnische Kategorie

(1) Die BaumaBnahme wird bei dem festgestellten Baugrund in die

geotechnische Kategorie 2

eingeordnet.
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Grundungsempfehlungen

StraBenbavu

Cammin befindet sich im gemdB RStO 12 im Bereich der
Frosteinwirkungszone II. Die fUr den im StraBenbau grindungsrelevanten
Tiefenbereich vorhandenen Bdden sind der Frostempfindlichkeitsklasse F 3
(SU* und ST*) zuzuordnen.

In einer Tiefe um etwa 0,5 m unter OKG (StraBenplanum) ist mit einer
Belastbarkeit Ev2 zwischen 25 und 40 MPa zu rechnen. Deshalb sollte zum
Erreichen einer Planumstragféhigkeit von 45 MPa eine Baugrund-
verbesserung durch Einbau eines Kiessandpolsters in einer Starke von 10 bis
zu 25 cm einkalkuliert werden. Da die Tragféhigkeit bindiger Béden stark
vom Wassergehalt und somit von der Witterung vor Baubeginn abhdngt,
sollten vor Beginn des StraBenbaus 2 bis 3 statische Plattendruckversuche
in einer Tiefe um etwa 0,5 m unter geplanter StraBenoberkante
durchgefUhrt werden, um die erforderliche Baugrundverbesserung
genavuer zu bestimmen.

Mit dem Erreichen einer Planumstragfahigkeit von 45 MPa kénnen die
Bemessungstafeln 1 bis 4 der RStO 12 fUr die vorgesehene Bauweise und
Belastungsklasse angewendet werden.

FUr die Verdichtung der Schichten des StraBenaufbaus sind die Vorgaben
der ZTV StB zu berUcksichtigen.

WasserhaltungsmaBnahmen werden héchstwahrscheinlich nicht

erforderlich.
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6.2.2 Rohrleitungsbau

(1) Es wird eine frostsichere Grindungstiefe der Rohrleitungen von >= 1,2 m
empfohlen.

(2) Die Tragfahigkeit des Baugrundes ist fUr die Verlegung von Rohrleitungen im
Wesentlichen gegeben. Ledigleich im Bereich BS 7 sind die lockeren Sande
SU*-OH nachzuverdichten.

(3) In der unmitteloaren Rohrleitungszone ist eine VerfGllung mit steinfreien
B&den vorzunehmen.

(4) Die Rohrgrabenverfillungen sind lagenweise auf >= 98 % Dpr. zu verdichten.
Dies ist mit den entnommenen B&den SU*SU, SU* und ST* mittels
druckwirkender Verdichtungsgerdte (z.B. SchaffuBwalzen) méglich. In Folge
von Niederschldgen ist aufgeweichten Béden Kalk beizumischen bzw. sind
diese B&éden auszutauschen.

(5) WasserhaltungsmaBnahmen werden sehr wahrscheinlich nicht erforderlich.
Selbst nach anhaltend niederschlagsreicher Witterung wird eine offene
Wasserhaltung gentgen.

(6) Die Grabenbdschungen kénnen in den Sanden SU*-SU, SU*-OH unter einem
Boschungswinkel von 50 ° und im Mergel/Lehm je nach Konsistenz zwischen

60° (steif), 70 ° (halbfest und 80 ° (fest) hergestellt werden.
6.2.3 Loschwasserteich

(1) FOr den 5 bis 6 m tiefen Loéschwasserteich ist eine Foliedichtung geplant. Auf
Grund der im Mergel vorhandenen Sandnester/Sandschichten ist auch eine
Abdichtung des Teiches erforderlich und kann im Ergebnis der

Bougrundun’rersuchung nicht entfallen.
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Es muss vermutet werden, dass sich nach langanhaltender
niederschlagsreicher Witterung Wasser in den Sandnestern/Sandschichten
staut und hydrostatischen Druck ausUbt. Das bedeutet, dass in diesem Fall
die Folie mit der Wasserenthahme aufschwimmen kann.

Es wird empfohlen, am Standort zumindest eine Bohrung bis zu einer Tiefe
von 10 bis 12 m auszufGhren, um festzustellen, ob eventuell frockene Sande
gréBerer Machtigkeit unterhalb der Teichsohle vorhanden sind. Ist dem der
Fall, kann gegebenenfalls das Aufstauen von  Schichtenwasser
ausgeschlossen werden.

Denkbar ist es auch zur Gewdhrleistung der Auftriebsicherheit unterhalb der
Teichfolie in der Sohle und auf den Bd&schungen ein Kiessandpolster
einzubauen und mittels Drainagen an einen Pumpenschacht anzuschlieBen,
so dass im Fall einer L&schwasserentnahme durch gleichzeitiger
Wasserentnahme aus dem Pumpenschacht von auBen auf die Folie
drO0ckendes Wasser ausgeschlossen werden kann. Die Wasserentnahme aus
dem Pumpenschacht ist so lange zu betreiben, bis der Teich wieder gefUlit
ist.

Kann unterhalb der Teichsohle durch mindestens eine Zusatzbohrung keine
frockene Sandschicht ausreichender Mdachtigkeit nachgewiesen werden
und wird eine Auftriebsicherheit mittels Pumpenschacht und Kiessandschicht
unterhalb der Folie abgelehnt, wird eine Auftriebssicherung mittels
Bodenmassen oberhalb der Folie innerhalo des Teiches erforderlich. FOr
Kiese oder Sande unter Wasser sollte eine Bdschung nicht steiler als etwa

1: 25 ausgebildet werden. Die Festlegung der mdglichen
B&schungsneigung hdangt jedoch wesentlich von der Rauhigkeit der Folie
ab. Deshalb solite vom Folienhersteller die maogliche B&schungsneigung
abgefragt werden. Im Wasserschwankungsbereich sollte auBerdem eine

Schotterauflage erfolgen.
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ausgeschlossen

werden,

dass

Zur

Bauzeit

WasserhaltungsmaBnahmen nétig werden. Sofern nicht abweichend zu den

Bohrungen BS 5 und BS é im Teichgrundriss Sandschichten gréBerer

Mé&chtigkeit vorhanden sind, welche zum Bauzeitpunkt Wasser fUhren, wird

eine offene Wasserhaltung mit Pumpensumpf und gegebenenfalls
Bauzeitdrainagen genugen.
7 Erdstoffkennwerte
7.1 Tabelle Kennwerte
Eigenschaft/ Auffill. Sande Sande Mergel | Mergel
Kennwert SU*-OH SU / SE SU*-SU steif halbfest
1 | Frostempfindlichkeit F3 F2/F1 _F3 F3 F3
2 | zul. B&schungsneig. 50° 45° 50 ¢ 60° 70°
3 | Bodenklasse nach 4-3 3 4-3 4 4
alter DIN 18300
4 | ki— Wertin m/s <6x10% | <2x104|<5x10¢| <10¢ <5x107
5 | Wichte in kN/m3T 17-19 17-18 18-19 20 21
Wichte in KN/m3 ™ 9-11 ?-10 10-11 11 12
6 |Cal.®d in° 31-33 33-36 32-35 29 - 32 32-35
7 | Cal. ¢’ in kN/m? 0 0 1-3 5-10 7-15
8 | Es= Evi in MN/m? 5-10 25-40 20-30 7-10 10-20
9 | Homogenbereiche HA T, HA 3, HA 1, HA 2, HA 2,
HE 1, HE 3, HE 1, HE 2, HE 2,
HB 1 HB 3 HB 1 HB 2 HB 2

Die ausgewiesenen zuld@ssigen B&dschungsneigungen gelten fur unbelastete

Baugrubenbdschungen kurzer Standdauer ohne Wasseraustritt bis zu einer

Bdschungshdhe von 5 m. Bei Abweichungen zu diesen Annahmen sind Bermen

vorzusehen und/oder die B&schungsstandsicherheit nachzuweisen.
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7.2 Einteilung der Homogenbereiche nach DIN 18300

7.2.1 Hinweise zur Bildung von Homogenbereichen

(1) In der Leistungsbeschreibung sind Homogenbereiche anzugeben. Diese

beziehen sich auf alle Erdbauprozesse:

Losen
Laden
Fordern
Behandeln
Einbauen
Verdichten

(2) In diesem Gutachten kann durch den Gutachter keine abschlieBende

Einteilung, der durch die Baugrunduntersuchung angeschnittenen Béden

vorgenommen werden, da die Verwendung bestimmter Béden, abhdngig

vom Gewerk, nicht bekannt ist. Die in der Leistungsbeschreibung

festzulegenden Homogenbereiche sind im Rahmen der Objekiplanung und

der Grundlage des geotechnischen Berichtes gemeinsam mit dem

Avuftraggeber, dem Planer und dem Geotechniker als Sonderleistung zu

erarbeiten.
(3) Die Homogenbereiche sind unter BerUcksichtigung der fUr den geldsten

Boden vorgesehenen Verwendung festzulegen. Sollen verschiedene Béden

unterschiedlich behandelt werden, sind diese getrennt zu |6sen und hierfUr

jeweils Homogenbereiche zu bilden.

(4) Boéden, die sich fUr erdbautechnische Zwecke nicht eignen, sind als

gesonderte Homogenbereiche anzugeben.
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(5) Einen gesonderten Homogenbereich bilden B&den, die zwischengelagert
und verbessert bzw. behandelt werden, um einen Wiedereinbau zu
ermdglichen.

(6) In dem vorliegenden Gutachten werden Homogenbereiche fUr die
Erdbauprozesse Losen — Laden und Férdern in dem Homogenbereich HA =
Homogenbereich Aushub zusammengefasst, wenn dieser von der Baustelle
abtransportiert wird.

Wird ein Erdstoff zum Zweck des Wiedereinbaus zwischengelagert, ist ein
gesonderter Homogenbereich HA fir den Aushub zu bilden. Dieser Boden
erhdlt eine Doppelbezeichnung. HA fur Aushub und HE fUr den Einbau. Somit
werden die Erdbauprozesse Einbau und Verdichten in dem Homogen-
bereich HE = Homogenbereich Einbau zusammengefasst.

Soll ein Boden zum Zweck der Verbesserung seiner Eigenschaften behandelt
/aufbereitet werden, so wird der Aushubboden in einen gesonderten
Homogenbereich eingeteilt. Mit der Behandlung des Bodens erfolgt eine

Einstufung in den Homogenbereich HB = Homogenbereich Behandeln.

7.2.2 Vorlaufige Einteilung der Homogenbereiche

Bodenart Homogenbereich Einstufung
Aushub (HA)

SU*-OH, SU*-SU HA 1 gut lésbar

SU*, ST* HA 2 gut [&sbar

SU, SE HA 3 gut l&sbar

Ing.-Biiro W. Seidler, 17036 Neubrandenburg, Quarzstralle 3, Tel.: (0395) 3681818, FAX: (0395) 3681819
Geotechnischer Bericht Auftragsnummer: 07/12/20 08.12.2020
Bauvorhaben: Erschlieung des B-Planes “Wohnbebauung Cammin®
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Bodenart Homogenbereich Einstufung
Einbau (HE)
SU*-OH, SU*-SU HE 1 gut verdichtbar
SU*, ST* HE 2 verdichtbar
SU, SE HE 3 gut verdichtbar
Bodenart Homogenbereich Einstufung
Behandlung (HB)
SU*-OH, SU*-SU HB 1 Wopt Um 12 %, vor
Nd&sse schUtzen
SU*, ST* HB 2 vor Ndsse schitzen, in
aufgeweichtem oder
steifem Zustand Kalk
beimischen
Su, SU HB 3 Wopt Um 10 %, vor
Nd&sse schitzen

Ing.-Biiro W. Seidler, 17036 Neubrandenburg, Quarzstrafe 3, Tel.: (0395) 3681818, FAX: (0395) 3681819
Geotechnischer Bericht Auftragsnummer: 07/12/20 08.12.2020
Bauvorhaben: ErschlieBung des B-Planes “Wohnbebauung Cammin*“
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Ingenieurbiiro W.Seidler - Quarzstr. 3 - 17036 Neubrandenburg
Ingenieurbiiro fiir Bodenmechanik, Erd- und Grundbau/Beweissicherung
Telefon: 0395 /368 18 18 FAX: 0395 /368 18 19

Konsistenzgrenzen nach Casagrande

FlieBgrenze WL Plastizitdtsgrenze Wp
Anzahl der Schlage 22 MW
Wassergehalt w 0,224 0,134 0,123 0,129
FlieRgrenze W= 0,220 Ip = 0,091
Plastizitatsgrenze Wp= 0,129
nat. Wassergehalt W,= 0,136 lc = 0,92
Konsistenz
halbfest | steif | weich | breiig | flussig
lc=1,0 Ic=0,75 Ic=0,5 Ic=0,0
lplasticher Bereich mit Ip = 0,091 |
We= 0,129 W.= 0,220
mittel - ausgepragt plastische
BCQ 50 plastische |[Tone TA
- Tone T™M
o
40 —
<
S
hel
f§ 20 leicht - Tone mit organischen
"g plastische /Beimeng., org. Tone OT
oy Tone 1L chlufte OU | ynd qusgepragt
7 |-Sand-Ton Gemi T Chi- Urdtmdr']e'- drickb
A h stische C(;]Sml?fce eUM zusammendaruckbare
0 __S_q_u_d_s_c;p_lu_tﬁg SUI Schluffle U ; Sc:hluff(—:-l UA
o] 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze WL in%
Bauvorhaben: Cammin (Laage)
Entnahmestelle: BS 1 Tiefe: 1,50 - 2,00

Bodenart; Silis Datum: 07.12.20




Ingenieurbiiro W.Seidler

Telefon: 0395 /368 18 18

- Quarzstr. 3 - 17036 Neubrandenburg

Ingenieurbiiro fiir Bodenmechanik, Erd- und Grundbau/Beweissicherung

FAX: 0395 /368 18 19

lom - Gehaltsbestimmung

(Index organischer Beimengungen)
nach DIN 18128 - GL

Bauvorhaben:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Entnahmetag:

Cammin (Laage)
BS 3

0,00-0,70
01.12.2020

Bezeichnung der Probe Probe 1 Probe 2
Masse der ungeglihten Probe

mit Behalter mg+tmg (Q) 43,87 54,44
Masse der geglithten Probe

mit Behalter mg+mg (g) 43,28 53,84
Masse des Behalters (g) 17,43 27,57
Masseverlust Ang (9) 0,59 0,60
Trockenmasse des Bodens

vor dem Gluhen md (g) 26,44 26,87
Gluhverlust Apgymg = Vg1 (%) 2,23 2,23
Mittelwert (%) 2,23




Ingenieurbiiro W.Seidler - Quarzstr. 3 - 17036 Neubrandenburg
Ingenieurbiiro fiir Bodenmechanik, Erd- und Grundbau/Beweissicherung
Telefon: 0395 /368 18 18 FAX: 0395/368 18 19

Konsistenzgrenzen nach Casagrande

FlieBgrenze WL Plastizitdtsgrenze Wp
Anzahl der Schlage 27 MW
Wassergehalt w 0,232 0,153 0,155 0,154
FlieRgrenze W, = 0,235 Ip = 0,081
Plastizitatsgrenze We= 0,154
nat. Wassergehalt W, = 0,158 Ic = 0,95
Konsistenz
halbfest | steif | weich | breiig | flussig
lc=1,0 Ic=0,75 lc=0,5 Ic=0,0
Iplasﬂcher Bereich mit Ip= 0,081 |
We = 0,154 WL = 0,235
mittel - ausgepragt plastische
BCQ 50 plastische |[Tone TA
- Tone T™
o
40 —
<
AN
0O
H 20 - leicht - Tone mit organischen
-.g ?'05“5%"9 Beimeng., org.Tone OT
o one hluffe OU 5
o 0 . = Cd el - und ausgepragt
7 W* ‘-@ U{Lsi?s]chg zusammendrickbare
* e = stische Schiuffe UM
0 and sclhlufﬁa SUI ochluﬁle UL = SchluﬁgaI UA
[¢] 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze WL in%
Bauvorhaben: Cammin (Laage)
Entnahmestelle: BS 3 Tiefe: 1,50 - 2,00

Bodenart: ST* Datum: 07.12.20
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Ingenieurbliro W.Seidler

Beratender Ingenieur

Quarzstr. 3

17036 Nbg. Tel.368 18 18 / Fax 368 18 19

VORHABEN : Cammin (Laage)
Bericht:

Anlage:

Bezeichnung: BS 5

Bearbeiter : Herr Schmidt
Bearbeitsdatum : 08.12.2020
Prifungsnummer :

Probe entnommen am : 01.12.2020

Art der Entnahme : strukturgestort
Arbeitsweise : Sedimentation / Nafsiebung
Bodenart : 8, u, &
Tiefe:1,50 - 2,00

U/Cc : 58.8/3.6
Entnahmestelle: BS 5

SCHLAMMUNG

Trockengewicht 2 51.20 g

10 Ablesungen ausgewertet

Spez. Gewicht : 2.650

Areometerkonstante : 1.800
Zeit[s] Temperatur[C] Ablesung Durchmesser [mm] Durchgang[%]

15 21.00 13.00 0.1009 46.06

30 21.00 11.00 0.0733 39.79

60 21.00 8.75 0.0533 32.73

120 21.00 7.50 0.0382 28.81

480 21.00 5.50 0.0196 22.54

900 21.00 4.75 0.0144 20.18

3600 21.00 3.00 0.0073 14.70

7200 21.00 2.50 0.0052 13.13

21600 21.00 1.50 0.0030 9.99

86400 21.00 1.00 0.0015 8.42

SIEBUNG

Trockengewicht : 340.10 g

7 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Rickstand [g] Rilckstand [%$] Durchgang([%]

8.0000 0.00 0.00 100.00
4.0000 2.60 0.76 99.24
2.0000 4.00 1.18 98.06
1.0000 6.50 1.91 96.15
0.5000 15.00 4.41 91.74
0.2500 49.60 14.58 77.15
0.1250 94 .40 27.76 49.40
Schale 168.00 49.40

Summe Siebriickstdnde = 340.10 g
Siebverlust = 0.00 g
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Ingenieurbiiro W.Seidler
Beratender Ingenieur

Quarzstr. 3

17036 Nbg. Tel.368 18 18 / Fax 368 18 19
VORHABEN : Cammin

Bericht:

Anlage:

Bezeichnung: BS 6

Bearbeiter : Herr Schmidt
Bearbeitsdatum : 07.12.2020
Prifungsnummer :

Probe entnommen am : 01.12.2020
Art der Entnahme : gestort
Arbeitsweise : Naflsiebung
Bodenart : £S, ms
Tiefe:1,50 - 1,80

U/Cc : ==
Entnahmestelle: BS 6

Trockengewicht : 217.90 g
9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Rlckstand [g] Riuckstand [%$] Durchgangl%]

11.2000 0.00 0.00 100.00
8.0000 1.20 0.55 99.45
4.0000 0.90 0.41 99.04
2.0000 1.80 0.83 98.21
1.0000 3.50 1.61 96.60
0.5000 8.10 3.72 92.89
0.2500 30.80 14.13 78.75
0.1250 76.10 34.92 43.83
0.0630 50.40 23.13 20.70

Schale 45.10 20.70

Summe Siebrickstdnde = 217.90 g
Siebverlust = -0.00 g



